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Информация об авторских правах  

CG Triumvirate является торговой маркой компании Agfa Corporation. 

CG Times на основе Times New Roman используется по лицензии компании Monotype 

Corporation. 

Windows – зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation. 
Все остальные наименования марок и продуктов представляют собой торговые марки, знаки 

обслуживания, зарегистрированные торговые марки или зарегистрированные знаки 

обслуживания соответствующих компаний. 

 

Ограничение ответственности  

Компания Datamax-O’Neil ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед 

покупателем за какие бы то ни было косвенные, особые или побочные убытки или потерю 

прибыли, проистекающие из продуктов Datamax-O’Neil, их использования или нарушения в 
их использовании, либо возникающие в связи с ними, даже если компании Datamax-O’Neil 

было сообщено о возможности вышеупомянутого. Всякая ответственность компании Datamax-

O’Neil перед покупателем или клиентом покупателя описываемого оборудования ни в коем 

случае не может превышать общих сумм, выплачиваемых в пользу компании Datamax-O’Neil 
по настоящим условиям за поставку неисправного продукта. 
 

Компания Datamax-O’Neil ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед 

покупателем за какие бы то ни было убытки, возникающие из неисполнения или исполнения 

с задержкой компанией Datamax-O’Neil доставки или установки компьютерного аппаратного 

обеспечения, расходных материалов или программного обеспечения, или при оказании 
каких-либо услуг. 
 

В некоторых штатах не допускается исключения случайных или побочных убытков: в таких 

штатах названные ограничения могут не действовать. Указанные гарантии предоставляют 

Вам частные законные права; Вы можете также обладать другими законными правами, состав 

которых в разных штатах различен. 

 

Соглашение о Программно-аппаратном обеспечении 
(Программном обеспечении)  

Прилагаемое Программно-аппаратное обеспечение (Программное обеспечение), 
установленное в Принтере, находится в собственности Лицензиара или его поставщиков, и 

лицензировано только для использования на одном принтере в рамках осуществляемой 

пользователем Профессиональной или коммерческой деятельности. Пользователь 

соглашается не размножать и не копировать Программно-аппаратное обеспечение или 
содержащуюся в нем информацию в энергонезависимых или программируемых 

запоминающих устройствах, и не давать соответствующих полномочий или разрешений 

никаким другим физическим или юридическим лицам. Программно-аппаратное обеспечение 
(Программное обеспечение) защищено применимыми законами об авторских правах, и 

Лицензиар сохраняет за собой все права, за исключением случаев их безоговорочной 

передачи. Ни Лицензиар, ни его поставщики ни при каких обстоятельствах не несут 

ответственность за какие бы то ни было убытки или ущерб, включая косвенные, случайные, 
экономические, особые или побочные убытки, проистекающие из использования или 

невозможности использования Программно-аппаратного обеспечения (Программного 

обеспечения).  

 
Информация, содержащаяся в настоящем документе, подлежит внесению изменений без 

предварительного уведомления и не является обязательством со стороны компании Datamax-

O’Neil Corporation. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или 

передана в какой бы то ни было форме или какими бы то ни было средствами, для какой-
либо цели, кроме персонального использования покупателем, без предварительного 

письменного разрешения компании Datamax-O’Neil. 

 

Все права сохранены  
Copyright © 2013, Datamax-O’Neil  

Часть номер 88-2340-01, Издание L 



 

Важные указания по вопросам безопасности 

Конструкция описываемого принтера рассчитана на долгие годы безопасной, надежной работы. Тем не менее, 
как и с любым другим электрическим оборудованием, во избежание несчастных случаев и повреждения 

оборудования, следует соблюдать ряд основных правил техники безопасности: 
 

• Прежде чем приступать к работе, внимательно ознакомьтесь с содержанием указаний по установке и 
эксплуатации.  

• Изучите все предусмотренные на принтере ярлыки с указаниями и соблюдайте эти указания. 

• Установите принтер на ровной, прочной и твердой поверхности.  
• Следите за тем, чтобы ни одно из отверстий на принтере не было закрыто; ни в коем случае не вставляйте 

никакие предметы в отверстия или вентиляционные щели.  
• Не располагайте принтер поблизости от источников тепла. 

• Не используйте принтер возле источников воды и не проливайте на принтер никакие жидкости. 
• Следите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал номинальному напряжению 

принтера (в сомнительных случаях, обратитесь к ближайшему дилеру или в местную электросетевую 
компанию). 

• Не располагайте шнур электропитания в таких местах, где на него можно наступить; в случае повреждения 
шнура электропитания, последний нужно немедленно заменить. 

• При необходимости обслуживания, допускается привлекать к ремонту принтера только квалифицированных 

технических специалистов. 

 

Знаки соответствия и разрешения, выдаваемые надзорными 
органами  

 
 

UL60950-1; 2003 2-е издание 

CSA C22.2 No. 60950-1-07 2-е издание; 2005-12 

 

 
Изготовитель заявляет под свою личную ответственность, что настоящий продукт соответствует 
нижеперечисленным стандартами или другим нормативным документам: 

 
EMC: 2004/108/EC 

 EN 55022 (2006,A1:2007) Class B 
 EN 50024 (1998, A1:2001, A2:2003)  

 
Безопасность: Настоящий продукт соответствует требованиям стандарта EN 60950-1, 2-е издание 

2005-12 
ROHS (Директива по ограничению содержания вредных веществ): 2002/95/EC 
LVD (Директива по низковольтному оборудованию): 2006/95/EC 

 

 
 

Таможенный Союз – Россия, Казахстан, Беларусь 

 

GB4943.1-2011, GB9254-2008, GB17625.1-2003 

 

FCC: Настоящее устройство соответствует требованиям FCC CFR 47 Часть 15, Класс A.  

 
Примечание: Описываемое оборудование прошло испытания и признано соответствующим пределам, 

установленным для цифрового устройства Класса А, в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии по 
связи США (FCC). Эти пределы предусмотрены для обеспечения достаточной защиты от вредных помех при 

эксплуатации оборудования в промышленных условиях. Описываемое оборудование создает, использует и может 
излучать энергию радиочастотного волнового диапазона и, в случае нарушения правил установки и использования, 
приводимых в настоящем руководстве, может создавать вредные помехи для радиосвязи. При эксплуатации 

описываемого оборудования в жилых помещениях также может создавать вредные помехи: в этом случае, 
пользователю потребуется устранить такие помехи за свой счет.
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Глава 1 – Приступая к работе 1 

111   
ПППррриииссстттууупппаааяяя   ккк   

рррааабббооотттеее   
 

111...111   ВВВвввееедддеееннниииеее   

Поздравляем Вас с приобретением принтера M-класса Mark II. Все принтеры M-класса Mark 

II, в дальнейшем именуемые «принтер», отличаются высокой износостойкостью литой 

конструкции, в сочетании с современной электроникой и исключительной простотой в 

использовании, задавая таким 
образом новые стандарты качества 

промышленных термопринтеров.  

 

В настоящем руководстве содержится 
вся информация, необходимая для 

эксплуатации принтера.  

 

Перед началом печати этикеток или 
ярлыков, ознакомьтесь с 

инструкциями, поставляемыми с 

программным обеспечением, которое 

Вы выбрали для создания этикеток. 
Драйвер принтера для Windows™ 

можно загрузить с нашего вебсайта 

(http://www.datamax-oneil.com/) или 
найти на прилагаемом компакт-диске 

для печати из стандартных приложений. Если Вы хотите написать собственную программу 

печати, можно воспользоваться предусмотренным на компакт-диске Руководством 

программиста по работе с принтерами Класса Series 2. 

 

 
 

111...222   РРРааассспппааакккооовввкккааа   

Вынув принтер из упаковки, проверьте комплектность поставки. Должны иметься в наличии 

следующие части комплекта: 
 

 Принтер 

 Шнур электропитания 

 CD-ROM и документация 
 Любые особые или дополнительно 

приобретаемые изделия   

 

Дополнительные требования 

Нижеперечисленные изделия необходимы для 

создания этикеток на принтере. По поводу выбора 

расходных материалов и программного обеспечения, 
наиболее подходящих для Ваших условий 

применения, проконсультируйтесь с ближайшей службой поддержки или торговым 

представителем.  

 
 Последовательный, USB- или параллельный кабель 



Глава 1 – Приступая к работе 2 

 Кабель Ethernet для обеспечения дополнительной возможности подключения через сеть 

типа LAN 
 Необходимые расходные материалы 

 
 

 Рекомендуется сохранить все упаковочные материалы для использования в будущем. 
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Глава 2 – Настройка принтера 4 

222   
НННааассстттрррооойййкккааа   

пппрррииинннтттееерррааа   
 
 

222...111   ПППооодддккклллююючччеееннниииеее   пппрррииинннтттееерррааа   

 

Подключение электропитания 

 
Перед подключением Шнура электропитания от сети переменного тока или интерфейсных 
кабелей к принтеру, убедитесь, что выключатель электропитания ON/OFF находится в 
положении OFF (ОТКЛ.). 

  

1. Поставьте принтер на твердую, горизонтальную поверхность.  

2. Убедитесь в том, что выключатель электропитания ON/OFF находится в положении 

OFF (ОТКЛ.). 

3. Вставьте шнур электропитания от сети переменного тока в гнездо, предусмотренное 

на задней панели Принтера, после чего вставьте вилку шнура электропитания в 

розетку, заземленную надлежащим образом. (Блок питания автоматически обнаружит 

напряжение линии и настроится на него; допустимые значения напряжения см. в 
Приложении А). 

 



Глава 2 – Настройка принтера 5 

Подключение по интерфейсам 

Принтер можно подключить к главному компьютеру через параллельный, USB-, 

последовательный или сетевой интерфейс (опция). Принтер автоматически подключается к 

первому порту, передающему данные. После установления соединения, для смены 

интерфейса нужно сначала выключить (‘Off’), а затем включить (‘On’) принтер. 
 

Предусматривается в качестве опции возможность подключения к одному из двух серверов 

печати Ethernet (проводному и беспроводному). Информацию об использовании этих 
интерфейсов см. в указаниях для соответствующей опции, касающихся правильного 

подключения кабеля, настройки и конфигурации. 

 
Для параллельного подключения требуется 

кабель Centronics IEEE 1284 с 36-контактным 

штекерным разъемом для односторонней (по 

прямому каналу) связи или кабель стандарта 

IEEE 1284 для двухсторонней (по прямому и 
обратному каналам) связи. Кроме того, для 

обеспечения двухсторонней связи Ваш главный 

компьютер должен иметь соответствующее 

программное обеспечение. 
 

 

 
 

Для подключения USB требуется USB-кабель и 
наличие операционной системы Windows95 или 

старше. В зависимости от операционной системы, 
установленной на Вашем главном компьютере, 

процесс установки может незначительно 

различаться.  
 

 

 
Для последовательного подключения 

требуется кабель последовательного 

подключения со специальной разводкой 
контактов для соответствующей связи (номера 

деталей и разводки контактов указаны ниже; 

заказ можно оформить у местного дилера). 

Интерфейс поддерживает коммуникации по RS-
232C через соединитель DB-9. Настройки 

последовательного порта можно выбрать в меню; 

они должны соответствовать настройкам 
последовательного порта на Вашем главном 

компьютере. 

             
 

                                      Компьютер DB-9S  Принтер DB-9P    

 
 
 

 

 

 

 
 

Компьютер DB-25S Принтер DB-9P      
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