Подключение и настройка сканера с весовой ячейкой DATALOGIC Magelan 8400.
1. Монтаж.
Magellan 8400 подключается через COM интерфейс к порту на кассе COM3.

Сторона с питанием:
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Обратная сторона:
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2. Настройка на сервере SET 5.
Запустить скрипт 050282010_015_MAGELLAN8400.sql для добавления описания оборудования в систему Set5.
В меню Оборудование -> Кассы -> Открыть интерфейс кассы для редактирования.
[image: ]
На вкладке Com порты выбрать: COM3. В меню устройства выбрать: Сканер. Ввести значения:
Модель Стандартный
· Префикс 1 - 83 Префикс 2 - нет; 
· Суфикс 1 - 13 Суфикс 2 - нет;
· Тип - UPC-a
· «Лидирующий 0 не передаётся» - нет;
· Контр. Разряд не передаётся – нет;
· Весы на сканере – да, выбрать: MAGELLAN 8400 
Свойства COM порта:
· Скорость - 9600; 
· Битность - 7
· Четность - нечет; 
· Прерывание - зависит от порта; 
· Стоп бит – 1

3. Настройка на кассе 
Загружаем MGL8400.DLL на кассу в \CRUKM\DLL. 
Для работы с нестандартными адресами портов (с кассами IBM340, c COM5 и СOM6) заводится файл COMADRES.INI, в котором прописываются адреса портов, которые отличаются от стандартных или не определяются в BIOS, висят на платах расширения.
Содержимое файла:
[COMPORTS]
COM1=
COM2=
COM3=
COM4=
COM5=
COM6=
Адреса портов можно прописывать:
· в 16тиричном виде, тогда адрес пишется начиная со префикса $ (например $2F8), 
· в 10тиричном виде, тогда прификсов не надо (например 12288).

Особенности работы на Beetle MII Plus.
Адреса 3го и 4го COM портов на Beetle MII Plus (на Beetle MII Plus всех видов) определяются автоматически. Поэтому прописывать адреса в COMADRES.INI не нужно. Только если адреса портов автоматически не определятся (файл на кассу Beetle MII Plus загружать не требуется).
ВНИМАНИЕ!!!!
Если на кассе Beetle MII Plus работа с MAGELAN8400+Весовая ячейка идет через файл COM3 и COM4, то параметр ITE887xController должен быть всегда ЗАКОМЕНТАРЕН. Вторым устройством на плате расширения (COM3 СOM4) может быть только LCD.

4. Алгоритм работы на кассе
1) Сканируем весовой штрихкод. 
2) Нажимаем кнопки Взвесить.
[image: ]
3) Проверяем корректность данных: Соответствие данных на дисплее покупателя Datalogic со значением веса в кассовом модуле.

5. Прилагаемы документы и файлы:
1) mgl8400.rar (COMADRES.INI, MGL8400.DLL)
2) 050282010_015_MAGELLAN8400.sql
3) [bookmark: _GoBack]Программилка для сканер-весов magellan 8400 и проводного ручного сканера datalogic qd2100
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